Milepost (Milstolpen)
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Milepost - dekorativ parkarmatur med nordisk design.
| Milepost-familjen ingar aven pollare och vaggarmatur.

Montage @60
Elkomponenterna ar monterade pa en For stolpe eller vaggarm, i
l6stagbar innerdel. stolpdiameter 60mm.

Omkopplingsbar reaktor fér 125/80W Hg [

samt 70/50W NaH. Som standard ar Anslutning

armaturen kopplad for den hégre effekten. Trepolig skruvplint 6mm? med dragavlastare.
Armaturhus och stolpfaste av gjuten

aluminiumlegering. Ovrigt
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Nummer Typ Effekt Sockel Vikt kg
E77 540 10 70700-M-1 HME 125/80W E27 8

5 E77 54117 70700-M-157 TC-TE 57W GX24g-5 7.8

o E77 540 11 70700-M-4 HSE 70/50W-I E27 8,3

= E77 540 12 70700-M-4-BT HSE 70/50W-E E27 8,4

g E77 540 96 Viaggarm 2

') BT = Bryttandare

Tak av varmgalvaniserad stalplat.
Armaturstag av aluminiumprofil.

Kupa av opal akryl. Som standard ar
armaturen lackerad i gra kulér RAL 7035,
stagen i réd RAL 3002.

Anvandningsomrade
Gagator, parker, torg, parkeringsplatser,
gangvagar etc.
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Variant med beteckningen —4-BT innehaller
en bryttdndare for metallhalogen typ CDO
eller en hogtrycksnatrium ljuskalla
Samtliga ljuskallor (férutom modellen for
kompaktlysrér) rekommenderas med
ellipsoidform, som ar beslammad.

www.uteprodukter.se

S UneupiNpoId AU - 11°,0 SYS



