VAGGRIND 3,2 - 5,5 m. Art.nr. 1510.
Samtliga grinddelar ar m B ] B -j[—)—»

tillverkade av stalrér och

elgalvaniserade.
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B Benémning: Dimensioner: Vikt: Art.nr:
Fast grinddel: 3,0 m. @ 60,0 mm x 2,0 mm.

Pahédngstolpe: 1,0m. & 70,0 mm x 2,9 mm. 21,5kg 1512

A

@ striva: 3,0 m. @ 50,8 mm x 2,0 mm.
9 Moderstolpe: 1,8 m. @ 60,3 mm x 2,9 mm. 10kg 1511
G Lasstolpe: 1,8 m. @ 60,3 mm x 2,9 mm. 10kg 1520
6 Insticksror: 3,0m. @ 50,8 mm x 2,0 mm.

8,56kg 1582
© skyddskapa:  160x100x 100 mm. (BxHxD)
m Reflexsats: 190x 205 mm, 5réda &4 gula. 1580




VAGGRIND 5,2 - 9,5 m. Art.nr. 1515.
Samtliga grinddelar ar O ) 5:6‘

tillverkade av stalror och
elgalvaniserade.
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b Bendmning: Dimensioner:; Vikt: Art.nr:

Q Fast grinddel: 50m. @ 76,1 mm x 2,9 mm. B

@ Paningstolpe: 1,0 m. @ 88,9 mm x 3,2 mm. 41kg 1517
/

@ striva: 3,0 m. @ 60,0 mm x 2,0 mm.

@ Moderstolpe: 1,8 m. @ 76,1 mm x 3,6 mm. 12kg 1516

@ Lasstolpe: 1,8 m. @ 60,3 mm x 2,9 mm. 10kg 1520

G Insticksror: 50m. @63,5mmx29 mm.

17,5kg 1584
@© Skyddskapa:  160x100x 100 mm. @xHxD)
m Reflexsats: 205x225mm, 6roda &5gula 1581




Monteringsanvisning vaggrind 1510 och 1515

Vdggrinden monteras antingen med hjilp av
gjutning eller med markankare for basta stabilitet

Grav hal i marken fér moderstolpe A och lasstolpe D. Halen bor vara cirka 70 — 80 cm djupa.
Tank pd att hdlets djup styr hur hog grinden blir i fardigmonterat skick. Tank ocks8 pd att grinddel
B ska kunna svéngas fritt fram och tillbaka, utan att ta i marken, d& den hinger p& moderstolpe A.
Avstand mellan gravda hal anpassas till den ldngd som grinden ska ha i monterat lige.

Vid gjutning: De medftljande gjutpinnarna (ej i bild) sitts i de forborrade h8len i moderstolpe A.
Gjut fast moderstolpe A i det gravda halet eller i en gjutform (ingdr e)).

Vid anvindning av markankare: Gjutning ér ej nédvandig men kan tillimpas om s dnskas.

Héng grinddel B pd moderstolpe A. Justera ldngden pa insticksror C till dnskad lingd p& grinden
har uppnatts i forhdllande till 13sstolpe D. Skruva fast insticksror C i detta lige.

Nér grinden ar monterad och har 6nskad langd gjuts lasstolpe D fast (med gjutpinnar insatta i de
forborrade hdlen) i det gravda hélet eller i en gjutform (ingdr ej). Hojd pa lsstolpe D anpassas s8
att bommen &r rak och i vattring.

Véggrind 1510 - 3,2 - 5,5 meter
Véaggrind 1515 - 5,2 - 9,5 meter

Om den stora grinden ska monteras i fullt utdraget lige
och ska 6ppnas och stangas ofta bor den kompletteras
med ett stodhjul for att underlitta da grinden ar tung.

Om grinden inte férses med stodhjul bor en extra .
ldsstolpe, eller ndgot annat stdd, monteras pd samma sida av vigen som moderstolpe A
Bade stodhjul och extra lasstolpe finns som tillbehor.

Grinden bor hdllas 1ast, i sdval stangt som &ppet lige, d& den dr obevakad. Grinden bor endast
mandvreras av behdriga personer.

Vid frdgor angdende montering, kontakta tillverkare: Hyltebruks Skylt AB, tel. 0345-109 70, www.hyltebruksskylt.se




