
Monteringsanvisning 
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www.jabo.se

Detta behöver du:
1. Jabo kompost Horizont
2. Skruvdragare med torxbits T-20
3. Häftpistol (för montering av kompostväv art.nr 1230)
4. Ev. marksten att ställa komposten på
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Monteringsanvisning för kompost Horizont
Montera komposten på ett jämnt underlag. Vid montering av målad kompost, bygg gärna upp en platta med marksten som 
komposten kan stå på. Montera komposten enligt bilderna nedan:

1 2

Underhåll vid målade produkter
Trä är en naturprodukt, ett levande material som ändrar egenskaper efter väder och årstider. Det är inte ovanligt att trä 
spricker när det torkar, särskilt när det torkar snabbt vid varm och solig väderlek. Normalt går sprickorna tillbaka när fuktig-
heten ökar igen. Se detta som ett jobb av moder Natur och inte som ett fel på produkten.

Komposten finns i både tryckimpregnerat virke och målat. Den målade produkten är behandlad 4 gånger; oljeimpregnerad, 
grundmålad och två stycken färdigstrykningar. Vissa starka kvistar kan framträda och lysa igenom, detta åtgärdas enkelt 
med lite färg. Färgkoder finns i respektive artikels produktinformation på vår hemsida, www.jabo.se. Tvätta komposten 
varje år med ett milt rengöringsmedel och måla vid behov eller minst vartannat år.
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JABO NORDIC AB    |    Kryptongatan 1   |    431 53 Mölndal   |    Tel 0325 66 17 10    |    info@jabo.se    |    www.jabo.se

Fäst den medföljande kedjan på insidan av kompostens 
ena hörn och på undersidan, i ena hörnet av locket. 

Vi rekommenderar att klä insidan på komposten 
med JABOs kompostväv (art.nr 1230).


