
Axelent SafeX AB

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

Cykelställ, tvåvånings med utdragbara skenor
Rengöring: För rengöring används vatten och ett milt rengöringsmdel. Överflödigt vatten torkas av med en 

trasa. Skurmedel, stålborste, skursvamp eller andra produkter med slipande effekt får ejanvändas. 

Inspektion: Utdragbara delar rullar på hjul, funktionen på dessa måste säkerställas. Vid behov rengöres och 

smörjes hjulen med tex 5-56 eller liknande. Kontrollera att inga synliga sprickor uppkommit och att produkten är 

stabil. Kontrollera att inga skruvar sitter löst, dessa skall efterdras i så fall (se monteringsanvisningen). 

Kontrollera också infästningen av produkten i golvet, om det uppkommit sprickor måste detta åtgärdas.

DRIFT- OCH SKöTSELINSTRUKTIONER

RENGöRING
UTFöRS 1 ANTAL GÅNG PER

VID BEHOV BILAGA
VECKA MÅNAD ÅR
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Om galvaniseringen av cykelstället är skadad skall denna lagas med rostskydd och skyddsfärg.
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Cykelställ, tvåvånings cykelställ och enkla cykelställ
Rengöring: För rengöring används vatten och ett milt rengöringsmdel. Överflödigt vatten torkas av med en 

trasa. Skurmedel, stålborste, skursvamp eller andra produkter med slipande effekt får ejanvändas. 

Inspektion: Kontrollera att inga synliga sprickor uppkommit och att produkten är stabil. Kontrollera att inga 

skruvar sitter löst, dessa skall efterdras i så fall (se monteringsanvisningen). Kontrollera också infästningen av 

produkten i golv eller vägg, om det uppkommit sprickor eller andra skador måste detta åtgärdas.

DRIFT- OCH SKöTSELINSTRUKTIONER

RENGöRING
UTFöRS 1 ANTAL GÅNGER PER

VID BEHOV BILAGA
VECKA MÅNAD ÅR

Om galvaniseringen av cykelstället är skadad skall denna lagas med rostskydd och skyddsfärg.
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